
L’OUTIL TPMS LE PLUS RAPIDE, CONÇU POUR S’ADAPTER EN PERMANENCE AUX BESOINS DES TECHNICIENS.

LE SEUL OUTIL TPMS DOTÉ D’UN SCANNER DE CODE-BARRES VIN POUR UNE SÉLECTION RAPIDE DES VÉHICULES (AMÉRIQUE DU NORD UNIQUEMENT).

FORMATION AUX OUTILS, PROCÉDURES DE RÉINITIALISATION TPMS, RÉFÉRENCES CAPTEURS, EMPLACEMENTS OBD2 – LE TOUT, À PORTÉE DE MAIN.

Le VT56 est l’outil TPMS tout-en-un couvrant 100% des 
véhicules américains, européens et asiatiques. Ses caractéris-
tiques et fonctions avancées fournissent une gestion TPMS 
complète. Grâce à des mises à jour fréquentes, il inclut immé-
diatement tous les nouveaux capteurs TPMS et les véhicules 
introduits chaque année.

                        
Outil   d'entretien
TPMS   complet

VT56

CHECK 
SENSOR DATAAffichez l’emplacement du module OBD2 et les 

procédures de réapprentissage intégrées pour 
tous les véhicules.

En 3 étapes faciles, réapprendre un système 
TPMS:

1. Numérisez le VIN (Amérique du Nord unique-
ment) ou
Sélectionnez manuellement la marque, le 
modèle, l’année du véhicule.
2. Lire tous les capteurs TPMS
3. Connectez le module OBD2 à l’outil et au 
port OBD du véhicule. Transférez les nouveaux 
identifiants de capteur sur le véhicule.

PROCÉDURES DE
RÉAPPRENTISSAGE

•	 Sélectionner la marque, le modèle et l’année via un scanner VIN
•	 Procédures complètes de réapprentissage spécifiques par 	
	 marque-modèle-année
•	 Programme les principaux capteurs de rechange universels	
•	 Affichage de l’emplacement du module OBD2
•	 Réinitialisation TPMS via le module OBD2 sur plus de 60 % des 	
	 modèles de voitures
•	 Récupération des codes d’erreur TPMS (DTC) sur les véhicules 	
	 applicables
•	 Fonction de test RKE (clef télécommande)
•	 Déblocage de l’ECU pour la gamme de véhicules Toyota
•	 Registre des références de pièces pour capteurs TPMS (d’origine 
	 et de rechange)
•	 Mémorise l’historique d’entretien TPMS – dans l’appareil et sur 	
	 PC
•	 Aide et formation intégrées pour l’entretien TPMS
•	 Multilingue, plus de 18 langues

VT56 FONCTIONNALITÉS

FIND THE 
RIGHT REPLACEMENT

Programmation des capteurs de rechange. Sélection par fabricant de capteur ou 
par marque, modèle, année de véhicule.

PROGRAMMATION DES 
CAPTEURS DE RECHANGE

PROGRAM 
AND RELEARN

Enregistrez, téléchargez et 
imprimez les rapports de 
vérification du véhicule. Filtrez 
les informations par modèle de 
véhicule, date et informations de 
réinitialisation.

HISTORIQUE 
D’ENTRETIEN TPMS



CONTENU DE LA BOÎTE	
(3 options)

OUTIL	 Dimensions (HxLxP)	 171 mm x 120 mm x 89 mm (6.74” x 4.72” x 3.5”) 

	 Poids	 0.7 kg (1.6 lbs.)

	 Écran	 109 mm (4.3’’)

	 Alimentation	 Batterie rechargeable lithium-ion

	 Boîtier	 Coque de protection en caoutchouc

	 Réception radio	 433 y 315 MHz

	 Interface	 18 langues : français, anglais, allemand, italien, espagnol, tchèque, danois, néer
		  landais, finnois, hongrois, norvégien, polonais, portugais, roumain, slovaque, slo
		  vène, suédois, turc

	 Garantíe	 1 an

BASE DE DONNÉES	 Captuers couverts	 Tous les capteurs d’origine du monde entier et la plupart des capteurs de re
		  change, notamment EZ Sensor de Schrader, Alcar par Schrader, Sens-it d’Alligator, 
		  Redi-Sensor de Continental, DVT de John Dow, T-Pro et EU-Pro de Hamaton, Intel
		  liSens de Huf, Italmatic Italsensor, Mobiletron, Universal et DirectFit d’Orange, 
		  Qwik Sensor, Steelman.

	 Modéles de voitures                       100 % des véhicules légers du monde entier équipés du TPMS direct ou 
		  indirect	  
	 	
	 Mises á jour logicelles	 Mises à jour gratuites du logiciel et de la base de données incluses pendant 1 an

RÉFÉRENCES	 Amériques             	 TS56-1000	 (avec imprimante et station d’accueil)
	                             	 TS56-1001	 (avec station d’accueil)
	                             	 TS56-1002

                                                Europe                                            6660123  

ACCESSOIRES

1 / TS56-1000
Outil VT56
Aimant de réapprentissage 
TPMS (Amérique du Nord 
uniquement)
Module OBD2 avec câble
Chargeur mural 24V
Guide de démarrage rapide
CD (avec manuel d’utilisation 
et logiciel WebVT)
Station d’accueil
Imprimante thermique IR

2 / TS56-1001
Outil VT56
Aimant de réapprentissage 
TPMS
Module OBD2 avec câble
Chargeur mural 24V
Guide de démarrage rapide
CD (avec manuel d’utilisa-
tion et logiciel WebVT)
Station d’accueil

3 / TS56-1002
Outil VT56
Module OBD2 avec câble
Chargeur 24 V
Guide de démarrage 
rapide
CD (avec manuel d’utilisa-
tion et logiciel WebVT)
Station d’accueil (en 
option)
Imprimante thermique IR 
(en option)

SPÉCIFICATIONS

CONTACTEZ-NOUS          ÉSTAS-UNIS 
1-888-621-TPMS (8767) English

         CANADA
1-877-666-5325
English/Français

         EUROPE
+33-1-30 80 10 54

                        Outil   d'entretien   tpms   completVT56

Licence logicielle VT56
USA: SW56-0001

EU: 6660218

Module OBD2
USA: OBD5-0000

EU: 6270105

Station d’accueil VT56 
USA: T1006306

Imprimante du VT56
USA: PRIR-0000

TTD
USA: TD01-0000

EU: 6660231

Mitsureset 
USA: OBD5-M000

Testeur capteur TPMS 
USA: VB01-0000


