
AKTIVIERT ORIGINAL-SENSOREN INNERHALB VON SEKUNDEN UND LIEST SIE AUS

LIEST REIFENDRUCK UND SENSORDATEN AUS, FÜR BIS ZU 22 RÄDER

KOMPAKT, FÜR EINFACHEN ZUGANG ZUR INNENSEITE DES RADLAUFS

Das Gerät ATEQ VT TRUCK bietet Funktionen, die speziell für 
die Wartung europäischer Lastkraftwagen und Busse entwickelt 
wurden. Mit seiner robusten und kompakten Bauweise kann das 
Gerät mühelos Sensoren auslesen – sogar in Zwillingsrädern – und 
ist in der Lage, bis zu 22 Räder zu verwalten. Das Gerät ist mit den 
gängigen RDKS-Sensoren von Lastkraftwagen und Bussen 
kompatibel und kann regelmäßig mit neuen Schwerlastfahrzeugen 
aktualisiert werden, sobald diese eingeführt werden. 

SENSORDATEN

ÜBERPRÜFEN

FINDEN SIE DEN 
PASSENDEN ERSATZ

AKTIVIEREN
UND AUSLESEN

Das Gerät führt Sie zu den Sensorreferenzen
und -teilenummern von Lastkraftwagen und Bussen.

Sensoren schnell aktivieren und auslesen, 
sogar in Zwillingsrädern und bei bis zu 22 Rädern. 

* Einige Sensoren zeigen Temperatur und Batteriestatus nicht an.

 Fahrzeuginformation

Sensor-ID

Temperatur*

Druck

Batteriestatus*

• Ideal für das Flottenmanagement und die Wartung 
 von Schwerlastfahrzeugen

• Prüft den Reifendruck, um einem zu niedrigen Reifendruck
 vorzubeugen und die Ausfallzeit der Fahrzeuge zu verringern

• Prüft den Batteriezustand der Sensoren, um Sensorfehler
 zu verhindern

• Aktiviert die RDKS-Sensoren der großen Lkw- und Busmarken 
 des europäischen Marktes

• Zeigt alle Sensordaten an: ID, Reifendruck, Reifentemperatur, 
 Batteriestatus usw.

• Erkennt den Sensor anhand der Fahrzeug- und Sensorreferenz 
 oder ganz einfach durch Scannen aller Protokolle, um ihn
 zu aktivieren

• Geringe Größe für einfachen Zugang innerhalb des Radlaufs

• Bewältigt mühelos Zwillingsrad-Konstellationen

• Verwaltet und speichert die Daten von bis zu 22 Rädern

• Fahrzeugabdeckung mit regelmäßigen
 Datenbankaktualisierungen

• Softwarelizenz für 3 Jahre inklusive

VT TRUCK EIGENSCHAFTEN

RDKS-Aktivierungsgerät
für europäische
Lastkraftwagen und Busse

RDKS-Aktivierungsgerät
VT TRUCK



TECHNISCHE DATEN

IN DER BOX ENTHALTEN  VT TRUCK
  Ladegerät
  USB-Kabel
  WebVT-PC-Software und Bedienungsanleitung

DAS GERÄT VT TRUCK Größe (H x B x T) 150 mm x 80 mm x 25 mm

 Gewicht 0.25 kg

 Bildschirm 2,8’’ Bildschirm 

 Stromversorgung Wiederaufl adbarer Lithium-Polymer-Akku

 Gehäuse Schutzgehäuse aus Gummi

 Funkempfang 315 und 433 MHz

 Schnittstelle 24 Sprachen: Englisch, Deutsch, Spanisch, Tschechisch, Französisch, 
  Italienisch, Slowenisch, Schwedisch, Dänisch, Ungarisch, Slowakisch, 
  Niederländisch, Rumänisch, Polieren, Norwegisch, Finnisch, Portugiesisch, 
  Türkisch, Kroatisch,  Griechisch, Russisch, Hebräisch, Chinesisch, Koreanisch.

 Garantie 1 Jahr

DIE DATENBANK Fahrzeugabdeckung Europäische Lastkraftwagen und Busse
BEINHALTET 

 Sensorabdeckung OE-Sensoren und nachgerüstete Sensoren 

 Software-Updates 3 Jahre lang kostenlose Software- und Datenbankaktualisierungen

VERFÜGBARE Part number  VT TRUCK  6660325         VT TRUCK  mit Zusatzantenne 
VERSIONEN  

KONTAKT          EUROPA
tpmseurope@ateq.com 
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