CAJA DE PRUEBAS

COMPROBACION DE SENSORES EN BUSCA DE DEFECTOS ANTES DE SU MONTAJE EN LA RUEDA

UTIL PARA LOS ENSAYOS EN BANCOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO O LAS INSPECCIONES EN TALLERES

COMPATIBLE CON TODOS LOS SENSORES TPMS ACTUALMENTE CONOCIDOS EN EL MERCADO

CONTENIDO Caja de pruebas para sensores TPMS
DE LA CAJA Abrazaderas de montaje
Manual del usuario
EQUIPO Dimensiones (ALXANxPR) 102 mm x 108 mm x 108 mm
(4" x 4.25"x 4.25”)
Peso 1.1 kg (2.2 lbs.)
Garantia 1 ano

REFERNCIAS América VB01-0000
Europa 6660104
CONTACTO BE ESTADOS UNIDOS I+l canaDA

1-877-666-5325
English/Frangais

1-888-621-TPMS (8767) English

La caja de pruebas para sensores TPMS permite presurizar los
sensores TPMS para emular las condiciones del neumatico antes de
instalar los sensores o durante los ensayos en bancos de pruebas.
La caja permite identificar las diferencias entre las lecturas de un
manometro de presion de aire de los neumaticos y los sensores
TPMS. Por tanto, este equipo se utiliza conjuntamente con un
mandmetro de presion de aire.

CAJA DE PRUEBAS TPMS PRESTACIONES

e Comprobacion de sensores TPMS nuevos antes de su
instalacion el vehiculo del cliente

. Identificacién de differencias entre las lecturas de un
mandmetro mecanico y los sensores

www.ateg-tpms.com
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